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ATAG hotte décorative - 90cm - WS90292MS

TVA incl.

Y

Numéro d'article

EAN

Marque

| Description du produit

MODELE

Design cloud pour une aspiration efficace des vapeurs
capacité maximale d’aspiration 690 m3/h

niveau sonore 59 dB(A) en position 2

convient pour I'évacuation vers |'extérieur

convient pour la recirculation (commander un kit de
recirculation HR0014 en plus)

convient pour le filtre PlasmaMade, qui purifie I'air
(commander HF4002 en plus)

éclairage 2 x spot LED 2,2 W

COMMANDE

full touch control

4 vitesses y (y compris position intensive)

position intensive avec retour automatique

éclairage LED variable

fonction Clean Air (24 heures)

poursuite de fonctionnement automatique aprés arrét

témoin de saturation du filtre antigraisse

témoin de saturation du filtre antigraisse et du filtre a charbon

NETTOYAGE
3 filtres en aluminium avec couche supérieure en Inox
(lavables au lave-vaisselle)

PARTICULARITES

hauteur de suspension de minimum 65 cm au-dessus d'une
taque de cuisson au gaz, et de minimum 55 cm au-dessus des
taques de cuisson a induction et vitrocéramiques

MAGASIN CONTACT
JADI Tél. 02 245 25 89
Rue du Duc 27 info@jadi.be

1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

jadi.crownbasepro.be

17059,00 €

Payable en éco-cheques

WS90292MS

8715393354198

ATAG

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve
Sa-Di

09:00-12:30 - 13:30-17:30

Fermé
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES
classe d'efficacité énergétique : A+
évacuation @ 150 - 120 mm

puissance de raccordement 245 W

| specifications

GENERAL

Modele 740865
Catégorie Hotte murale
Couleur Noir

Garantie légale 2 jaar

CONNECTIVITE

Commande via application Non

CONSOMMATION

Débit maximal évacuation 690 m3
DIMENSIONS

Hauteur 770 mm
Largeur 899 mm
FONCTIONS

Eclairage Oui

SUPPLEMENTAIRE

Moteur inclus Oui
MAGASIN CONTACT
JADI Tél. 02 245 25 89
Rue du Duc 27 info@jadi.be
1150 Sint-Pieters-Woluwe jadi.crownbasepro.be

TVA BE 0436.774.172

Modele
Niveau sonore maximal
Type de commande

Type de systeme d’extraction

EnT
58 dB
Ecran tactile

Systeme d’air et de recirculation

Commande via table de cuisson Non

Profondeur 470 mm

Télécommande incluse Non
HEURES D'OUVERTURE FICHE PRODUIT
Lu—-Ve  09:00-12:30 - 13:30-17:30 21/10/2026

Sa-Di  Fermé
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