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ATAG table de cuisson à induction - 83cm -
HIDD28472SV

3?449,00 €
TVA incl.

Numéro d'article HIDD28472SV

EAN 8715393334985

Marque ATAG

Description du produit

MODÈLE

Aspiration Elevate™: l'aspiration la plus silencieuse et la plus

efficace à l’utilisation

CelsiusCooking™: cuire et rôtir avec une précision

au degré près.

Iris Slide Control® 2.0 par zone

2 zones Bridge Induction

vitrocéramique noire mate (résistant à l’usure et aux rayures)

avec profilés latéraux couleur graphite

installation posée

ZONES DE CUISSON

4 zones de cuisson:

avant/arrière gauche: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

avant/arrière droite: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W

en jumelant deux zones de cuisson (avant et arrière),

on obtient une grande zone de cuisson Bridge de

39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

COMMANDE TAQUE DE CUISSON

Iris Slide Control® 2.0: Direct Touch Slider de couleur ambre

par zone

13 positions de cuisson, y compris fonction boost sur toutes

les zones de cuisson (indication LED)

reconnaissance automatique des casseroles: la zone de

cuisson peut être commandée immédiatement lorsqu’une

casserole y est posée

reconnaissance Bridge automatique: deux zones sont

automatiquement jumelées et la zone flex peut être

MAGASIN

JADI

Rue du Duc 27

1150 Sint-Pieters-Woluwe

TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89

info@jadi.be

jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu–Ve 09:00–12:30 · 13:30–17:30

Sa–Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026

Page 1



commandée immédiatement lorsqu’une plaque à griller ou

teppanyaki y est posée

fonction de déplacement de casserole: emporte tous les

réglages d’une zone vers la nouvelle zone

timer (jusqu'à 9 h 59 min) et minuterie par zone

fonction pause

fonction Recall: les réglages pour la cuisson sont faciles à

retrouver lorsque la taque de cuisson a été éteinte

PlusMenu: programmes de cuisson préprogrammés avec

plage de température

CelsiusCooking™: cuire avec une précision au degré près

en 2 modes. Réglage de la température pour cuire sous

vide/en slowcooking, cuire, rôtir/griller ou surveillance de la

température pendant la cuisson

CELSIUS°COOKING™

cuisiner avec une précision au degré près avec 2 fonctions de

cuisson uniques et les accessoires Celsius°Cooking™

Programmes CelsiusCooking™: trois techniques de cuisson

que vous pouvez régler vous-même au degré près. Slow

Cooking, Sous Vide, cuire, rôtir et griller

fonction Monitoring: cuire par positions et contrôler

directement la température

trouvez une préparation, laissez-vous inspirer et lancez-vous

avec des conseils

à chaque étape sur recipes.celsiuscooking.com

les fonctions Celsius°Cooking™ peuvent être utilisées

simultanément sur 2 zones au choix de la taque de cuisson

CONNECTIVITÉ

ConnectLife: connexion WiFi avec l’appli ConnectLife pour la

surveillance et le contrôle

fonctions disponibles: contrôle du statut à distance,

commande à distance des fonctions d'aspiration, gestion des

réglages, réinitialisation des indications du filtre, Inspiration,

FAQ, manuel et service

SÉCURITÉ DE LA TAQUE DE CUISSON

touche centrale pour éteindre toutes les zones de cuisson

d'un seul geste

extinction automatique en cas de surchauffe

limitation automatique de la durée de cuisson

indication de chaleur résiduelle par zone

sécurité enfants

MODÈLE PARTIE ASPIRATION

convient pour l’évacuation vers l’extérieur et la recirculation

capacité d’aspiration (min/max/int): 214 / 449 / 617 m³/h

niveau sonore (min/max/int): 44 / 60 / 68 dB(A)

COMMANDE PARTIE ASPIRATION

full touch control

5 vitesses y compris position intensive (617 m³/h)

position intensive avec retour automatique

AirDry: poursuite de fonctionnement automatique après

arrêt (15 minutes), durée et puissance de la poursuite de
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fonctionnement automatique réglables manuellement

Démarrage, arrêt et commande synchro: commande

automatique d'une unité d'aspiration, y compris le préréglage

de la montée/descente du module Elevate

réglage module Elevate. Réglage haut et bas

témoin de saturation du filtre antigraisse

témoin de saturation du filtre à charbon

FACILITÉ DE NETTOYAGE PARTIE ASPIRATION

2 x filtre en acier inoxydable à 7 couches dans un support en

plastique (lavable au lave-vaisselle)

2 x bac de récupération (150 ml) en plastique (lavable au lavevaisselle)

Module de la tour Elevate en plastique et verre (lavable

au lave-vaisselle)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

dimensions d'encastrement (hxlxp): 199x780x490 mm

conseil puissance de raccordement taque de cuisson +

aspiration: 7400 W

powermanagement disponible pour

raccorder en monophasé et biphasé

classe d'efficacité énergétique de l’aspiration: A

puissance éco en mode veille: 0,5 W

configuration réglable pour l'aspiration: soufflage libre,

recirculation sur filtre plasma ou recirculation sur filtre à fines

particules pour une performance optimale dans chaque

Spécifications

GÉNÉRAL

Modèle 738989 Niveau sonore maximal 68 dB

Catégorie Plaque de cuisson avec hotte
intégrée

Type de commande Commande à touches sensitives

Couleur Noir mat Type de finition des bords Profils latéraux métalliques

Garantie légale 2 jaar Type de plaque de cuisson Plaque à induction

CONNECTIVITÉ

Commande via application Oui

CONSOMMATION

Débit maximal 617 m³ Puissance réglable Oui

Puissance nominale 7400 W

DIMENSIONS

Hauteur 310 mm Nombre de zones de cuisson 4

Largeur 834 mm Profondeur 522 mm
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INSTALLATION

Hauteur minimale de niche 305 mm Largeur minimale de niche 780 mm

Installation Encastrable Profondeur minimale de niche 490 mm

Kit de recirculation inclus Non Recirculation ou évacuation Recirculation et évacuation

RACCORDEMENT

Raccordement électrique 1-fase, 2-fase

FONCTIONS

Sécurité enfant Oui

SUPPLÉMENTAIRE

Moteur inclus Oui
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