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AEG 9000 table de cuisson avec hotte integrée - 80cm -
PE9000B80

37279,99 €

TVA incl.

A+ ) Payable en éco-cheques
Numéro d'article PE9000B80
EAN 7333394073613
Marque AEG

| Description du produit

Appareil PREMIER Line avec un design et des performances de pointe

Table de cuisson ComboHob : table de cuisson et hotte combinées

Convient pour recirculation, équipé d'un filtre & charbon. Convient pour évacuation apres le retrait du filtre & charbon.
Convient & un meuble de 60 cm

Filtre & charbon OdourClean Plus régénérable, durée de vie jusqu'a 3 ans

Commandes DirekTouch

Connectivité : recevez des conseils d’entretien sur votre smartphone/tablette

Zones a induction avec fonction booster

Fonction sécurité enfants

Arrét automatique

Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
Avant gauche: 2300/3200W/220mm

Arriere gauche : 2300/3200W/220mm

Avant droite : 1400/2500W/145mm

Arriere droite : 1800/2800W/180mm

Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson

Moteur Inverter

Indication de saturation des filtres a graisse

Indication de saturation des filtres a charbon

Puissance d'aspiration en recirculation (intensive / max. / min.) : 585/ 480 / 250 m3/h
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| spécifications

GENERAL

Modele 949598460 Niveau sonore maximal 71dB

Catégorie Plaque de cuisson avec hotte Série 9000

intégrée

Couleur Noir Type de commande Ecran tactile

Garantie légale 2 jaar Type de finition des bords Sans finition de bord

CONNECTIVITE

Commande via application Oui

CONSOMMATION

Débit maximal 650 m3 Puissance nominale 7350 W

DIMENSIONS

Hauteur 230 mm Nombre de zones de cuisson 4

Largeur 800 mm Profondeur 510 mm

INSTALLATION

Hauteur minimale de niche 225 mm Largeur minimale de niche 750 mm

Installation Encastrable/a fleur Profondeur maximale de niche 491 mm

Kit de recirculation inclus Oui Profondeur minimale de niche 490 mm

Largeur maximale de niche 780 mm Recirculation ou évacuation Recirculation et évacuation

FONCTIONS

Sécurité enfant Oui
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