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FRANKE INCA LUX hotte intégré - 54cm - FBFPXSA52
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Numéro d'article
EAN
Marque

| Description du produit

CARACTERISTIQUES

Hotte intégré 520 mm

Extérieur inox

Panneau inférieur en inox

3 vitesses, intensive et arrét programmeé
Commande électronique avec touches sensitives
Témoin de saturation du filtre

Filtre métallique lavable

Diameétre de sortie @ 150 mm

('utilisation de réductions diminue la capacité de la hotte)
Commande a distance inclus

Puissance d'aspiration selon DIN |IEC 61591
Min. 290 m3/h

Max.610 m3/h

Int. 720 m3/h

Niveau sonore selon DIN EN 60704-3
Min. 47 dB(A)
Max.64 dB(A)

Pression max. 590 Pa
Puissance du moteur max. 240 W

Eclairage LED, variateur 2 x 3 W

(305.0665.368)

MAGASIN CONTACT
JADI Tél. 02 245 25 89
Rue du Duc 27 info@jadi.be

1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

jadi.crownbasepro.be

- /87,64 €

FBFPXSA52

7612986153026

FRANKE

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve
Sa-Di

09:00-12:30 - 13:30-17:30
Fermé
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| spécifications
GENERAL
Modele
Catégorie
Couleur
Garantie légale

Niveau sonore maximal

CONNECTIVITE

Commande via application

CONSOMMATION

Débit maximal évacuation

DIMENSIONS

Hauteur

Largeur

FONCTIONS

Eclairage

SUPPLEMENTAIRE

Moteur inclus

MAGASIN

JADI

Rue du Duc 27

1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

305.0665.368

Groupe encastrable
Acier inoxydable / inox
2 jaar

66 dB

Oui

580 m3

325 mm

520 mm

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
info@jadi.be
jadi.crownbasepro.be

Niveau sonore minimal 54 dB

Série INCA LUX

Type de commande Boutons-poussoirs

Type de systeme d’extraction Systeme d’évacuation d’air
Commande via table de cuisson Non

Profondeur 290 mm

HEURES D'OUVERTURE
Lu-Ve  09:00-12:30 - 13:30-17:30
Sa-Di  Fermé
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